TECHNISCHES DATENBLATT

GLUETEC

EPOXIDHARZ REPARATURKITT
zweikomponentig

Technische Eigenschaften ungehartetes Produkt

Chemische Basis: Epoxidharz
Farbe (gemischt): ESTA: aluminium
ESTS: metall
ESTU: griin
ESTH: hellbraun
Knetzeit [min]: 2:00 - 2:30
Verarbeitungszeit [min]: ca.5
Verarbeitungstemperatur [°Cl: >15

Technische Eigenschaften gehartetes Produkt

Temperaturbestandigkeit [°C]:

Epoxy Stick Aluminium +120 kurzzeitig bis +180
Epoxy Stick Stahl +120 kurzzeitig bis +200
Epoxy Stick Universal +120 kurzzeitig bis +150
Epoxy Stick Holz +120 kurzzeitig bis +150
Shore-Harte D":

Epoxy Stick Aluminium 60-70

Epoxy Stick Stahl 75-85

Epoxy Stick Universal 70-80

Epoxy Stick Holz 60-70

Endfestigkeit [min] ":

Epoxy Stick Aluminium 22-25

Epoxy Stick Stahl 23-28

Epoxy Stick Universal 35-45

Epoxy Stick Holz 130-150

1) Gepruft nach GLUETEC AA-031

Reparaturklebstoff
WIKO® EPOXY STICKS

WIKO® EPOXY STICKS sind knetbare, einfach zu verarbeitende 2K-
Epoxidharzklebstoffe, welche vielseitige Anwendungsméglichkeiten in
Reparatur, Instandhaltung, Konstruktion und Montage bieten. Somit
eignen sich WIKO® EPOXY STICKS nicht nur zum Ausbessern, Reparieren
und Abdichten, sondern ebenso zum Befestigen, Verbinden und Verkleben.
WIKO® EPOXY STICKS weisen eine herausragende Bestandigkeit gegenliber
0l, Benzin, Wasser und vielen Chemikalien auf. WIKO® EPOXY STICKS sind
hervorragend fiir Nachbearbeitungsprozesse wie Schleifen, Bohren
und/oder Uberlackieren geeignet.

Epoxidkleber eignen sich besonders gut bei Unterwasseranwendungen,
gesattigten Salzlésungen, verbleitem Benzin, Alkohol sowie Olprodukten
gem. ASTM 3 und Propylenglykolprodukten. Es wird nicht empfohlen,
Epoxidkleber léngere Zeit konzentrierten Sduren und organischen
Lésungsmitteln auszusetzen.

. Knetbar und frei verformbar

. Universelle Eignung fuir die unterschiedlichsten Materialien
. Aushértung auch beim Einsatz unter Wasser

GebindegroBen / Artikelnummer

Epoxy Stick Aluminium 56 g 100770
Epoxy Stick Stahl 56 g 100260
Epoxy Stick Universal 56 g 100260
Epoxy Stick Holz 56 g 100253
Epoxy Stick Aluminium 114 g 100768
Epoxy Stick Stahl 114 g 100258
Epoxy Stick Universal 114 g 100263
Epoxy Stick Holz 114 g 100251

Zubehor / Artikelnummer

WIKO® Industrieschnellreiniger 100134

400 ml Spraydose

Lagerung & Haltbarkeit

Im ungedffneten Originalgebinde kihl, trocken und dunkel bei +10 °C bis
+25 °C gelagert, maximal 12 Monate haltbar. Hohere Lagertemperaturen
koénnen die Haltbarkeit des Produkts rapide vermindern, eine optimale
Funktionalitat kann folglich nicht mehr gewahrleistet werden.
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Informationen zur Anwendung

Die Einsatzgebiete erstrecken sich Giber das Abdichten und Ausbessern von Leckagen, Rissen, Lochern und Fehlbohrungen an Tanks, Behéltern oder
Trommeln bis hin zu Reparaturen von abgebrochenen Kanten und porésen Stellen. Auch das Modellieren von Ersatzstiicken und Befestigungen von
Haken an Wanden ist mit WIKO® EPOXY STICKS méglich.

Alle Oberflachen mussen trocken und sauber sein. Ein Anrauen der Oberflache kann die Haftflache verbessern.

Die Oberflache sollte durch Sandstrahlen oder andere mechanische Techniken von Farbe, Rost und grobem Schutz befreit werden. Bei Aluminium-
Reparaturarbeiten ist zu beachten, dass die Oxidation von Aluminiumoberflachen die Haftfahigkeit eines Epoxidklebers zu einer Oberflache reduziert.
Diese Oxidationsschicht muss durch mechanische oder chemische Verfahren entfernt werden. Erzeugen Sie durch aufrauen ein Profil an der Oberflache.
Bei Metall kann eine Schleifscheibe verwendet werden. Bitte nicht die Kanten von Epoxidmaterial auslaufen lassen. Epoxidmaterialien missen klare und
scharfkantige Ubergiange haben. Metall, welches Salzwasser oder anderen Salzlésungen ausgesetzt war, sollte unter hohem Druck mit Sandstrahl
behandelt werden und dann Giber Nach unbehandelt liegen gelassen werden, damit das Salz vom Metall an die Oberflache ,ausgeschwitzt” werden kann.
Erneutes Sandstrahlen konnte eventuell nétig sein, damit alle 16slichen Salze ausgeschwitzt werden konnen, Ein Test zur Feststellung moglicher Chlorid-
Verunreinigungen sollte durchgefiihrt werden bevor irgendeine Anwendung von Epoxidprodukten stattfindet. Bei kalter Arbeitsumgebung empfiehlt
sich ein Anheizen der zu verklebenden Teile auf +38 °C bis +43 °C. Dadurch werden mdoglicherweise verbliebene Reste an Feuchtigkeit, Verunreinigung
oder geloster Stoffe getrocknet, wodurch dass Epoxidmaterial seine maximale Haftfahigkeit gegentiber dem Untergrund entwickeln kann.

Schneiden Sie ein gleichmaRiges Stiick von der Masse in der gewiinschten Menge ab und kneten Sie diese ca. 2:30 Minuten. Tragen Sie anschlieend das

Produkt mit einem Spachtel auf die zu reparierende Oberflache auf. Um alle Risse und Hohlrdume zu fiillen und um einen optimalen Oberflachenkontakt
auf nassen Flachen zu gewdhrleisten ist ein kraftvoller Auftrag erforderlich. Geben Sie anschlieBend der Klebestelle ausreichend Zeit zur Aushértung.

Sicherheitsdatenblatter

Bitte entnehmen Sie sicherheitsrelevante Daten dem aktuellen Datenblatt.
Klicken oder scannen Sie hier:

Aluminium Stahl Universal

Hinweis:

Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben und Hinweise unserer jeweiligen Sicherheitsdatenblatter. Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten
nach bestem Wissen als zuverlassig. Wir Gbernehmen keine Haftung fur die Ergebnisse. Fur die optimale Funktionalitdt des Klebstoffsystems verwenden Sie bitte
ausschlieBlich die von GLUETEC getesteten und freigegebenen Kartuschen- und Mischersysteme. Das Produkt ist nur fur professionelle und erfahrene Anwender geeignet.
Der Anwender ist selbst daftir verantwortlich VorsichtsmaBnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren dienen, die moglicherweise bei
der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt GLUETEC im Besonderen jede ausdricklich oder stillschweigend gewéhrte Garantie
ab, einschlieBllich aller Gewahrleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien fir einen bestimmten Zweck. GLUETEC lehnt insbesondere jede Haftung fir Folgeschaden
oder mittelbare Schaden jeglicher Art ab.
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