WOHLER

Wodhler Video-Endoskopie

Schnelle Schadensortung mit den extra kleinen
und leichten Endoskopen
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Wohler
Video-Endoskopie

Nichts bleibt verborgen

Mit einem Wohler VE Video-Endoskop bleibt Ihnnen nichts verborgen, denn das kleine,
leichte Endoskop haben Sie jederzeit dabei. Selbst durch Offnungen ab @ 6 mm erhal-
ten Sie Einblick in jeden Hohlraum. So ersparen Sie sich unangenehme Uberraschun-

gen bei der Arbeit, denn Sie haben von Anfang an alles im Blick.

Drei Endoskope mit groBem Funktionsumfang zum kleinen Preis. Hinzu kommt
eine umfangreiche Auswahl an wasserdichten HD Sonden, von der Miniatur-Sonde
@ 3,9 mm bis zur 3 m langen Sonde @ 25 mm zur Inspektion von Abwasserleitun-
gen. Durch einfachen Tastendruck kann die Blickrichtung der Sonden (& 5,5 mm und
@ 25 mm) sogar um 90° zur Seite gerichtet werden. Viel Technik zum kleinen Preis.

Und das Beste: Alle Sonden der Wéhler Endoskope sind untereinander kompatibel.

Welches Endoskop fiir Sie das richtige ist, hdngt von Ihrer bevorzugten Arbeitswei-
se ab. Bei der Videoinspektion mit dem Wohler VE 220 nutzen Sie Ihr Tablet oder
Smartphone als Bildschirm. Das Endoskop libertragt die Bilddaten per WLAN dorthin.
Natiirlich kénnen Sie die Bilder und Videos dann auf Ihrem Endgerét speichern und
sie von dort aus versenden. Bevorzugen Sie ein Endoskop mit eigenem Bildschirm, ist
das Wohler VE 320 oder VE 400 genau das Richtige fiir Sie. Hier werden lhnen Bilder
und Videos direkt auf dem groBen Farbdisplay angezeigt. Per Tastendruck lasst sich

die Bildschirmansicht sogar drehen. Die Bilddateien speichern Sie dann auf der SD
Speicherkarte, beim Wohler VE 320 in HD-Ready Qualitat und beim Wohler VE 400

sogar in HD.
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Vorteile

Inspektion unzugéanglicher Hohlraume durch kleinste
Offnungen ab @ 6 mm

GroBes Angebot an Sonden bis zu 3 m Lange fur
viele Einsatzbereiche

Sonden mit allen Wohler VE Video-Endoskopen
kompatibel

HD Bildqualitat oder HD-Ready Bildqual

Das kleine und leichte VE Video-Endoskop kann jederzeit
mitgefluhrt werden




Technische
Daten

CJ Monitor

Woéhler VE 400

GroBe: 5"

Auflosung: 1.280 x 720 px

Micro-USB-Daten-/Ladeanschluss
Micro-SD-Kartenslot

Schnittstellen:

Wéhler VE 320
GroBe: 3,5"
Auflosung: 960 x 720 px

Schnittstellen: Micro-USB-Daten-/Ladeanschluss

Micro-SD-Kartenslot

@ HD-Videoskop-Sonde Kamerakopf

Waéhler VE 400 / 320 / 220
Schutzklasse: IP 67

() Signaliibertragung

Wohler VE 220

WLAN Netzwerk
Standard: IEEE 80211b/g/n

Datenubertragungsrate
bei 802.11 a/b/g/n:  bis 150 Mbit

#E Aufnahmeformate

Wohler VE 400
Bilddatei: JPG

Videodatei: MP4

Woéhler VE 320 /7 220
Bilddatei: JPG

Videodatei: AVI

= Stromversorgung

Wohler VE 400 / 320
Lithium Akku

Wdhler VE 220
NiMh Akkus

x Anwendung

Anwendungen

HD-Inspektion von:

Unzugénglichen Hohlrdumen durch kleinste Offnungen
ab@6mm

Vorwandinstallationen, Ausgussen, Abflussleitungen,
Feuerstéatten, Brennraumen, Verbindungsstiicken

Revisionséffnungen und Brandschutzklappen

Q% Funktionalitit

Wohler VE 320 Video-Endoskop (HD-Ready Bildqualitat) /
Wohler VE 400 HD-Video-Endoskop:

» GroBer Farb-Monitor

» Bilddrehung

» LED-Zusatzlampe am Endoskop zum Ausleuchten des
Inspektionsraumes

Wohler VE 220 HD-Video-Endoskop:

Ubertragung der Bild- und Videodaten per WLAN tiber
Wohler VE 220 App auf Smartphone, Laptop, Tablet, PC

Gleichzeitig auf mehreren Geraten nutzbar

LED-Zusatzlampe am Endoskop zum Ausleuchten des
Ins tionsraumes Mit der Magnethalterung befestigen Sie das Wohler VE 400 sicher an jeder
magnetischen Flache. So bleiben wie hier bei der Heizungsschau die Hande
frei zum Arbeiten.

Bereits eine @ 4 mm Offnung in einem Fliesenkreuz reicht aus, um die
Installation hinter der Wand zu begutachten (im Bild Wohler VE 320).

& Datenverwaltung

Wohler VE 320 Video-Endoskop (HD-Ready Bildqualitat) /
Wohler VE 400 HD-Video-Endoskop:
» Speichern der Bild- und Videodateien auf der internen
Mikro-SD-Speicherkarte
» Ubertragung der Bild- und Videodateien zum PC per
SD-Karte oder USB-Kabel

Wohler VE 220 HD-Vi -Endoskop:
» Speichern der Bild- und Videodateien auf dem mobilen
Endgerét
» Direktes Weiterleiten der Bilder und Videos per ,Teilen-Funk-
tion* des Smartphone / Tablet

.

Das kleine Wohler VE 220 findet Platz in jeder Hosentasche. Es tbertragt die
Bild- und Videodateien per WLAN zu Inrem mobilen Endgerét, auf Wunsch
auch gleichzeitig zum Tablet und zum Smartphone.

Auch auf dem Smartphone werden die Bilder des Wohler VE 220 in hoher
Qualitat angezeigt. Von dort aus lassen sie sich bequem versenden.



Basis-Sets

Bilddarstellung

Bildqualitat

Bilddrehung

Zoomfunktion

Mikro-SD-Speicherkarte 32 GB
LED-Zusatzlampe am Gerat
Unterschiedliche Sonden verfligbar
Lieferumfang

Woéhler VE 400 HD-Video-Endoskop
Wéhler VE 320 Video-Endoskop

Wohler VE 220 HD-Video-Endoskop
HD-Video-Endoskop-Kombisonde 0°/ 90° @ 5,5 mm /1m
Video-Endoskop-Sonde @ 5,5 mm /1m
HD-Video-Endoskop-Sonde @76 mm/1m
Lithium Akku

NiMh Akkus

Micro-SD-Karte 32 GB
Micro-USB-Ladegeréat
Micro-USB-Kartenadapter
Video-Endoskop-Verbindungskabel 1,5 m
Seitsichtspiegel

Magnet (steckbar)

Hakenaufsatz

Koffer

Artikel-Nr.

Preis

® =enthalten

Woahler VE 400
HD-Video-Endoskop

Farbmonitor Monitor 5"

Woahler VE 320
Video-Endoskop

Farbmonitor Monitor 3,5"

Woahler VE 220
HD-Video-Endoskop

WLAN-Ubertragung der Bilddaten
zum mobilen Endgeréat

HD HD-Ready HD
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6920 6935 12132
€45000 €23500 €18100

Jetzt online bestellen! woehlerde/Artikel-Nr.



>> Zubehdr

Artikel-Nr. Preis
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (2 Kameras) @ 55 mm /1m/90° 6928 €184,00
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (2 Kameras) @ 8,56 mm/3m/90° 6912 €20000
HD-Video-Endoskop-Kombisonde (3 Kameras) @ 256 mm/5m /180 ° 11320 €24900
HD-Video-Endoskop-Sonde @39 mm/1m 6929 € 14900
7787 € 11900
e (schwenkbar) @ 6,2 mm / 1321 € 59900
HD-Video-Endoskop-Sonde @9 mm/3m 7704 £19500 HD-Video-Endoskop-Kombisonde HD-Video-Endoskop-Kombisonde HD-Video-Endoskop-Kombisonde
fur Abwasser- / Abgasleitungen ab @ 15 mm, auch wasserfiihrend : (2 Kameras) (2 Kameras) (3 Kameras)
Video-Endoskop-Sonde @ 25 mm /3m con 1200 @55mm/1m/90° @85 mm/3m/90° @25mm/5m/180°
Abwasser- / Abgasleitungen ab @ 40 mm !
Video-Endoskop-Verbindungskabel 1,5 m
zur Verlangerung der Verbindung zwischen dem Wahler (HD-)Video-Endoskop 6931 €2190
und den HD-Video-Endoskop-Sonden
Schutztasche fir Wohler VE-Serie und Sonden 6914 €2210
Magnethalterung zur sicheren Befestigung des (HD-)Video-Endoskops 6986 £1990

an magnetischen Oberflachen

HD-Video-Endoskop-Sonde
@239mm/1m

HD-Video-Endoskop-Sonde

HD-Video-Endoskop-Sonde
@55mm/12m

HD-Video-Endoskop-Sonde

HD-Video-Endoskop-Sonde
(schwenkbar)
@6,2mm/15m/180°

Video-Endoskop-Verbindungs-

@9mm/3m @25mm/3m kabel 1,5 m
flr Abwasser-/Abgasleitungen flr Abwasser- / Abgasleitungen zur Verlangerung der Verbindung
ab @ 15 mm, auch wasserflihrend ab @ 40 mm zwischen dem Video-Endoskop
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und den Video-Endoskop-Sonden




