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Haftzugprifgerat
DY2xx

Die Proceq DY-2 Familie automatischer
Haftzugpriifgerate deckt die gesamte Bandbreite
an Anwendungen ab, zeichnet sich durch
besondere Bedienerfreundlichkeit aus und
bietet die Moglichkeit zur Speicherung eines
kompletten Datensatzes der Priifung.

Anwendbare Normen

Die vielseitige Einsetzbarkeit der DY-2 Familie wird
auch durch den Umstand illustriert, dass die Gerate
allen nachstehend genannten Normen
entsprechen:

EN 1542, EN 1015-12,

EN 1348, ISO 4624, BS 1881 Part 207,

ASTM D4541, ASTM C1583, ASTM D7234-05,
ASTM D7522, ZTV-SIB 90, JGJ126-2000,
JGJ144-2004, JGJ110-2008.

: 360 - 3597 Ibf
1 25-25kN
: 562 - 5620 Ibf

: 118 - 1182 psi
©1.3-12.7 MPa

DY-225 ........................
: 185 - 1847 psi

Messbereich : Maximale :
............................................. - Sk
: Zugkraft  Priifscheibe : “ggi‘:;:e i:‘"" ;
: : @ 50mm :
1 0.6-6kN : 0.3-3.1 MPa :
DY—206 .................... L T : )
: : 135 - 1349 Ibf : 44 - 443 psi : 4.65 mm/min
:....-4'......:...'..,..‘,........: ........................ .0-183|nch/min
:16-16kN  :0.81-8.1 MPa ;
Dy_216...‘”....‘....H...: ...................... ;

: 2.2 mm/min

0.086 inch/min



Haftzugprifgerat
DYNA Estrich

Prifgerat zur Bestimmung der
Haftzugfestigkeit

Instrument mit Analoganzeige mit Schleppzeiger zum
Messen des maximalen Prifwertes.

Einfache und sichere Handhabung:
» Gerat an der vorbereiteten Prufrondelle einhdngen
» Schleppzeiger zuriickdrehen

* Griffrad drehen bis zur gewiinschten Prifkraft oder
bis zum Ablésen der Testscheibe

* Messresultat am Anzeigeninstrument ablesen

Technische Daten

Anzeige: in N/mm?
bezogen auf die Prifrondelle @ 5mm

Zugkraft max: 4000 N
das entspricht 2 N/mm?2

Messgenauigkeit: < 3%

Zugspindelweg: 20 mm
Tragkoffer: 320 x 290 x 110 mm
Prifgerat: netto 1,8 kg

Gewicht total: 2,8 kg




Bewehru ngssuchgerat Profoscope als Lésung

P f Mit einer auf dem Markt einzigartigen Darstellung in
-+ Echtzeit kann der Benutzer die Bewehrung unter der
ro OSCOpe ( ) Betonoberflache regelrecht ,sehen®. Das Profoscope
misst die Betoniiberdeckung und zeigt die darunter
liegenden Stabe mit optischen und akustischen
Ortungshilfen an.

Das Profoscope+ verfiigt Gber alle Funktionen des
herkdbmmlichen Profoscopes und ist dartiber hinaus auch
noch zur manuellen oder automatischen Speicherung der
[T Messresultate in der Lage.

Technische Daten

profoscope

Messbereich

Siehe Abbildung auf vorheriger Seite fir den maximalen Messbereich
relativ zum Stabdurchmesser.

Energieversorgung

Stromquelle 2 x 1.5V AA-Batterie (LR6)
Spannungsbereich 36Vbis1.8V
Stromaufnahme

Gerat an, Hintergrundbe- ~ 50 mA

leuchtung aus

Gerét an, Hintergrundbe- ~ 200 mA

leuchtung an

Ruhemodus (,Sleep”) ~ 10 mA

Gerat aus <1pA

Batterielebensdauer

Hintergrundbeleuchtung >50h
aus

Hintergrundbeleuchtungan >15h

Voll integrierter Bewehrungssucher Zeitiiberschreitung
Ruhemodus (,Sleep”) 30s
Das praktische Gerit fiir die Ortung von Autaoiirgchs Aschaltng 1203
Bewehrungsstaben und die Messung der Umgntimnigcbmiitig e
Betondeckung sowie des Stabdurchmessers Ioperhoeich A9 S e O P10
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 100 % rF
Schutzklasse P54

Erfiilite Normen und Vorschriften

BS1881 Teil 204; DIN1045; SN 505 262; DGZ{P B2
Datenspeicher (nur Profoscope+)

Insgesamt 49'500 Messungen (500 Messobjekte a 99 Messungen)
Kompatibilitat ProfoLink: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8




Bewe h ru ngs_ I Betondeckungsmessung mit Artificial Intelligence (Al)

. . Die Profometer 630/650 Al-Modelle setzen vollig neue Massstabe,

Pote nz|a|fe|dmessgerat was die Prazision in der Betondeckungsmessung anbelangt. Die

neue Atrtificial Intelligence-Funktion zur Betondeckungsmessung

basiert auf einem selbstlernenden Algorithmus mit der Fahigkeit,

Profometer PM6XxXx die Betondeckung in 2-lagigen Bewehrungsstabanordnungen zu

messen. Die Profometer Al-Modelle zeichnen sich durch hoch
prazise Deckungsmessungen in uUblichen orthogonalen 2-lagigen
Bewehrungsstabanordnungen aus - mit einer Wahrscheinlichkeit
von mehr als 90 %, dass die Deckungsmessungen der ersten Lage
bis auf 2 mm genau sind.

| Profometer 6-Betondeckungsmessgerite Profometer Corrosion
Profometer 600 | Profometer 630 Al Profometer 650 Al
- — a O = a
e, . ¢ :
> | T Ll b
Zum sicheren Bohren, Kernbohren und Schneiden sowie zur Konformi- Zur Korrosionsanalyse
tatsprifung der Betondeckung, Beurteilung der Feuerbestandigkeit und
Begutachtung der Bewehrung an unbekannten Strukturen
Bewehrungsstaben
Deckungsmessung =—— o
Durchmessers
1-Lage NRC I
2-Lagen Al _e——
Deckungskalibrierung =
Die aktuelle Version der Profometer-Produktserie ;::;:::Lnieﬂsm 2 | ®+0
zeichnet sich durch erweiterte Funktionen aus und deckt __ L
auch zusitzliche Methodologien ab, die mit der Priifung Fldchenscan |
von Bewehrungsstahl zusammenhingen. Das schlieRt tx lwrescen ® : ® D40
sowohl Funktionen zur Begutachtung von Bewehrungen Korosionspotential: | @ | @ | @
als auch Funktionen zur Korrosionsanalyse ein. Damit e
I6st diese neue Produktgeneration die weltweit
renommierten Canin-Gerite zur Korrosionsanalyse ab. © @ Upgrade-Kits verfiigbar (anschliessbare Hardware)

@ Software-Upgrades verfiigbar (Aktivierungsschliissel
= S = ) &> So einfach kdnnen Sie lhr Gerit aktualisieren




Betonpriifhammer Vielféltig

Verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Aufprallenergien zur
Abdeckung eines breiten Anwendungsspektrums
OriginalSchmidt

Zuverlassigkeit
Bewahrte Haltbarkeit und Qualitat im Vergleich zu billigen
Nachahmungen.

Hohe Qualitat
Weltbekannt und etabliert; Proceq Swiss Made Genauigkeit und
Zuverlassigkeit.

- Sensor
Technische Daten
L. . . L Schlagenergie 2.207 Nm (N), 0.735 Nm (L)
Das Original ist die Grundlage fiir alle wichtigen
Riickprallhammer-Priifnormen weltweit.
- Deckt eine breite Palette von Anwendungen ab Druckfestigkeitsbereich 10 bis 70 N/mm2 (1'450 bis 10152 psi)
- Bewihrte Haltbarkeit und Qualitat
. . Anzeige Mechanische Anzeige
- Swiss Made Garantie 2 2



Betonpriifhammer
OriginalSchmidt
0S8000

@ schmidt

Priifung der Festigkeit und GleichmiBigkeit von Beton
mit der Riickprallhammertechnik

- Festigkeitsberechnung einfach und zu einem Bruchteil
der Kosten gemacht

- Umfassende mobile Anwendungen und webbasierte
Funktionen zur Steigerung der Produktivitat

- Original Schmidt-Komponenten

Zusammenarbeit

Eine mobile App, mit der Sie Messungen mit Sprache, Fotos und
Kommentaren versehen kénnen. Erstellen Sie Berichte und teilen
Sie diese sofort. Greifen Sie von uberall und jederzeit auf Ihre

Daten zu.

Produktivitat

Cloud-Synchronisierung lhrer Messungen. Umfassende mobile
Apps und webbasierte Funktionen steigern die Produktivitat und
ermdglichen eine sofortige Berichterstattung.

Download on the

& App Store | P

GETITON

Geradte-Firmware

ARnzeige

Schlagenergie

Druckfestigkeitsbereich

Speicher

Google Play

Technische Daten

Automatische Berechnung des
Ruckprallwertes nach internationalen
Standards

Analog & hintergrundbeleuchtet digital (100
x 100 Pixel, Grafik)

2.207 Nm (N), 0.735 Nm (L)

10 bis >100 N/mm2 (1'450 bis>10"152 psi)

Geratespeicher > 20'000
SchlageDisplay-Speicher - Speicher von i0S-
oder Android-Gerat



T Zusammenarbeit
BetonprUfhammer Eine mobile App, mit der Sie Messungen mit Sprache, Fotos und
Kommentaren versehen kénnen. Erstellen Sie Berichte und teilen

i i Sie diese sofort. Greifen Sie von uberall und jederzeit auf Ihre
SilverSchmidt Sie diese

088200 Vielseitigkeit

Prazise Prufung der unterschiedlichsten Betonfestigkeitsklassen.
Arbeiten Sie mit den eingebauten, normgerechten Konvertierungen
oder mit Ihren eigenen Materialkonvertierungen.

an the GETITON

@& App Store pe Google Play

Technische Daten

€ ==nmet Gerate-Firmware Automatische Berechnung des
Ruckprallwertes nach internationalen
Standards
Speicher Geratespeicher > 20.000

SchiageDisplay-Speicher - Speicher von i0S-

Beurteilung der Druckfestigkeit und Homogenitét von oder Androig-Gerat

Beton mittels optischer Riickprallhammer-Technologie

. . Schlagenergie 2,207 Nm (N), 0,735 Nm (L)
- Sofortige Erstellung von Berichten von unterwegs aus .
- Klassenbeste Korrelation der Starke Druckfestigkeitsbereich 10 bis >100 N/mm2 (1.450 bis>14.500 psi)
. . . R R L-Hammer mit optionalem Pilzkolben: 5 bis
- Vollstandige Bewertung einer gesamten Testregion in 10 MPa (725 bis 1.450 psi)
weniger als 10 Minuten
Anzeige Analog und hintergrundbeleuchtet digital

(100 x 100 Pixel, Grafik)



T Verb rte Leist fahigkeit
Beton prUfhammer Zﬁ: h%stﬁa?er? Le?ls?ulrlmgg%r?ig:(geiteclies SilverSchmidt im Vergleich zu
SilverSchmidt

den Vorgangermodellen tragen vor allem zwei Faktoren bei:

1. Geschwindigkeitsbasierte Erfassung des Rickprallquotienten

2. Der leichte Schlagbolzen im Hybriddesign besteht aus einer
in der Luft- und Raumfahrt verwendeten Legierung. Der
Schlagbolzen wurde an die elastischen Eigenschaften des
Betons angepasst und mit einer Kappe aus gehartetem

Stahl versehen.

Technische Spezifikationen
Schlagenergie Typ N 2.207 Nm

Wertebereich Beton- 10 - 100 MPa
Druckfestigkeit Typ N/L

Wertebereich Beton- 5=30 MPa
Druckfestigkeit Typ L
mit Pilzbolzen

'Gehauseabmessungen 55x55x255mm
Der robuste, ergonomische SilverSchmidt bietet eine R 0D e
liberragende Messleistung mit einzigartiger Max. Anzahl Priifschidge 99
Wiederholgenauigkeit und erlaubt eine intuitive pro Messreihe
Bedienung. Speicherkapazitéit ca. 400 Messreihen a 10 Priifschiage
; . ) . . . nur Modell PC] ca. 200 Messreihen a 20 Priifschldge
Im Vergleich zu herkdmmlichen Riickprallhdmmern weist Lm ------ S}h ------------ P R i ”®
der SilverSchmidt die folgenden Vorteile auf: MEZCAMRr SpRicner Esige oar lntrien o0 Meas-
Modell ST reihen in der Datenliste
1. Der Riickprallwert ist unabhéngig von der SR 17x71 Pixel, grafisch ..
Schlagrichtung Akkulebensdauer > 5'000 Priffschldge zwischen

2, Die innere Reibung wirkt sich nicht auf den : 3
R[jckpra"wert AUS st e R zwelLadevorgangen ....................

3. Eine bessere Abdichtung gegen den Eintritt von Jnschluss Ladagerit USBRBEVI00MA
Schmutz und Staub gewahrleistet eine ldngere Bovichslompershe . QHBEBK o
Lebensdauer Lagertemperatur -10 bis 70 °C



Betonpriifhammer
Schmidt 0S-120

Pendelhammer zur Priifung von weicherem Material wie
Leichtbeton, Gipsplatten, Frischbeton und Mértel fiir
Mauerwerksfugen

- Druckfestigkeiten unter 5 Mpa
- GroRe, halbkreisférmige Skala mit hoher Auflésung

- Zwei Modelle fiir Frischbeton und Mértelanwendungen

Aufldsung & Tiefe
Der einzige Ruckprallhammer, der ein Prufergebnis bei
Druckfestigkeiten unter 5 Mpa liefert.

Vielseitigkeit
GroRRe, halbkreisformige Skala mit hoher Auflésung.

Benutzererlebnis
Zwei Modelle fur Frischbeton und Mértelanwendungen.

Technische Daten

Schmidt 0S-120PT Schmidt 0S-120PM
Messbereich : Siehe Kapitel 4.4 : Siehe Kapitel 5.4
Schlagenergie : 0.833 Nm (0.614 ft Ibf)

Genauigkeit (Rickprallwert auf typischerweise 176 + 3 typischerweise 186 + 3
Amboss) : :

Hammermasse 720 g (1.59 Ib) 665 g (1.47 Ib)
Durchmesser des Schlagbolzens | 40mm157 © 80mm(03159
Gew|cht .......................... 3 45kg(760|b) ...........................
Gehiuseabmessungen F 230 x 60 x 200 mm (9.06* x 2.36* x 7.87%
Betriebstemperatur . 10bis50°C (14 bis 122°)
: Lagenemperatur e s - ................... ‘10 b'S 7o°c(14 b‘s 1580'-_.' .....................



Ultraschall
Pundit 200 PL

Analyse der Betoneigenschaften mit Hilfe der
Ultraschall-Impulsgeschwindigkeit

Der Pundit 200 ist ein erstklassiges UPV-Testgerat mit
einem erweiterten Bereich an Messmodi. Robuster
Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfliche zur
bestmdglichen Messung und Analyse der Messdaten.

- Vollstidndiger Satz von Messmodi

- Flachenabtastung fiir die GleichmaRigkeitspriifung

- Das gleiche Gerit kann mit Impuls-Echo-Schallkdpfen
verwendet werden

Das beste Ultraschallpriifgerat seiner Klasse mit
hervorragenden Eigenschaften fiir die Priifung vor Ort

Vielfiltig

Zusatzlich zur Standard-Impulsgeschwindigkeitsmessung stehen
verschiedene Messmodi zur Verfugung, darunter
Oberflachengeschwindigkeitsmessung, Line Scan, Area Scan,
Data Logging, Druckfestigkeits-Korrelationen, SONREB und E-
Modul-Messung.

Automatisierung

Das Raster des Flachenscans kann vom Benutzer frei definiert
werden, und die farbcodierten Ergebnisse kénnen entweder die
Impulsgeschwindigkeit oder Tiefenvariationen auf der Struktur
anzeigen, um problematische Bereiche schnell zu identifizieren.

Technische Daten

Bandbreite 20 bis 500 kHz

Technologie Ultraschall-lmpulsgeschwindigkeit
Messauflosung 0us

Impulsspannung +100 bis +450 V (UPV)
Empfangsverstérkung 1 bis 10°000x (0 bis 80 dB)



Resipod
38 /50mm

Eine umfassende Lésung zur Messung des spezifischen
elektrischen Widerstands von Beton

- Effiziente All-in-One-Lésung
- Zuverlassig, genau und standardisiert

- Robuste wasserdichte Konstruktion

Das genaueste Betonoberflaichen-Widerstandsmessgerat der
Welt mit der h6chstméglichen Aufldsung

Produktivitat
Komplettldsung fur die Prufung des spezifischen elektrischen
Widerstands von Beton sowohl im Labor als auch vor Ort

Hohe Qualitat
Zuverlassig, genau und standardisiert und schneller als Labor-
RCP-Tests

Verldsslichkeit
Robuste wasserdichte Konstruktion fiir den Einsatz unter vielen
Bedingungen und Umgebungen

Technische Daten

Gemessene GroBe Elektrischer Widerstand [kQcm]

Genauigkeit Von +0,2 bis +2 kQcm (je nach
Widerstandsbereich)

Gerite-Firmware Hochste verfugbare Auflsung fur ein

Oberflachenwiderstands-Instrument
Stromflussanzeige und Anzeige eines
schlechten Kontakts

Halte-, Speicher- und Léschfunktion

PC-Software ResipodLink zum Anzeigen und Bearbeiten
der Daten auf einem angeschlossenen PC.
Es ermdglicht auch die Einstellung eines
variablen Kontaktabstands

Anzeige Pixel-Grafik-LCD



= Proceq GPR - GP8xxx

Schnellere und einfachere Betoninspektionen und
Strukturaufnahmen mit der SFCW-

Aufldsung & Tiefe

Uberlegene Tiefe und Klarheit der Daten

dank der einzigartigen Swiss Made Radartechnologie
mit allen Frequenzen, die Sie jemals brauchen werden.
Sofortige Einblicke mit 3D und Augmented Reality.

Leistungsstarke Ul

Inspektion mit einfacher Handhabung, von

den engsten Stellen iiber die héchsten Wiande bis
hin zu den langsten StraBen. Uberlegene Ergonomie,
um jede Herausforderung bequem und ohne Kabel
zu bewiltigen.

GroRartige Handhabung

Mobile App, mit der Sie Messungen mit Sprache,
Fotos und Kommentaren versehen kdnnen.

Erstellen Sie Berichte und teilen Sie diese sofort.
Greifen Sie von liberall und jederzeit auf lhre Daten zu.

Jawenload on the

£
@& App Store




Ultraschall - Pundit
PD8050 & PIS000

Gebiindelte Leistung in einem einzigen Gerit fiir
strukturelle Bildgebung, Objekt- und
Defekterkennung mit Ultraschall-Impulsecho

Effizienz

Nutzen Sie die Leistung von Pundit 200 PE, Pundit 250
Array und PD8000 mit einem einzigen Geréat.
Verbesserte drahtlose Inspektionen mit Vor-Ort-, 2D-,
Heatmap- und hochauflésender 3D-Bildgebung

Innovation

Erleben Sie das leichteste und dennoch intelligenteste
Pulsecho-Strukturbildgebungsgerat, das auf dem Markt
erhaltlich ist. Angetrieben von sich standig
weiterentwickelnder Software mit Kl und AR, um lhre
Inspektionsmoglichkeiten zu erweitern

Produktivitat

Unschlagbare Produktivitat durch Kl-gestutzte
Positionierung und Dateninterpretation,
Echtzeit-Feedback der Sondensteuerung, sofortige
Datenvisualisierung und einfache Berichterstellung

#  [rwnicad an the
& App Store




Servicedienstleistung:

Verkauf und Vermietung
Wartung- / Kalibrierung

Personlicher Kundenservice

Mochten Sie das lhr Gerat so aussieht ?

Der Hersteller empfiehilt:

Um dauernd zuverlassige und genaue Messungen zu
garantieren, sollte das Geréat jahrlich kalibriert

werden. Sie kdnnen, basierend auf lhren Erfahrungen im
Gebrauch, einen eigenen Service Intervall festlegen.

Sprechen Sie uns an !

sv-artikel.de
Jens Kestler
Am Seewasen 22

97359 Schwarzach am Main



